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Pulsiocare

Kritische Informationen .
— immer im Blick ‘.ﬂ

S

Vom OP bis zur Intensivstation:

Pulsiocare stellt ein vollstandiges Bild

des hamodynamischen Status lhres

Patienten zur schnellen, datengestutzten

Entscheidungsfindung zur Verfigung. .
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Ganz gleich, ob Sie sich auf der Intensivstation oder im OP
befinden: Umfassende hamodynamische Daten ermoglichen
es Ihnen, den Erfolg therapeutischer Entscheidungen zu
verfolgen und jederzeit Anpassungen vorzunehmen.

PiCCO und ProAQT
Technologie integriert

PiCCO und ProAQT Technologie
integriert

Wenn jede Sekunde zahlt, geht es nicht nur darum, ,welche”
Informationen bereitgestellt werden, sondern vor allem
darum, ,wie" sie bereitgestellt werden. Der Pulsiocare ist mit
seinen klaren und anpassbaren Bildschirmlayouts darauf
ausgelegt, Daten aussagekraftig darzustellen. Die intuitive
Navigation gewahrleistet jederzeit eine patientenorientierte
Uberwachung.

Einfache und bedienerfreund-
liche Benutzeroberflache

4+ Keine zusitzlichen Module erforderlich

Vollstindiger hamodynami- —+ Integrierte kontextbasierte Benutzerfiihrung
scher Status auf einen Blick

-+ Einsatz auf der Intensivstation und im OP mdglich

Mit den Technologien PiCCO oder ProAQT wird eine Vielzahl
hamodynamischer Parameter bestimmt. Die hervorgehobene
Darstellung kritischer Parameter auf dem Pulsiocare-
Bildschirm unterstitzt ein schnelles Handeln.

Flexibler und portabler Aufbau
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Hamodynamisches Monitoring
der aktuellen Generation

Pulsiocare — der Getinge Monitor flr ein zuverlassiges
erweitertes hamodynamisches Monitoring

Das skandinavische Design des
Pulsiocare verbindet Klarheit

mit Funktionalitat. Fir eine
optimierte Benutzerfreundlichkeit
verfugt der Pulsiocare tber einen
grol3en, reaktionsschnellen
Touchscreen mit integrierter
kontextbasierter Benutzerfihrung.
Klar erkennbare und umfassende
Informationen unterstitzen

die Entscheidungsfindung und
ermoglichen eine zielgerichtete
Patientenversorgung.

Mit unseren bewahrten, in den
Pulsiocare integrierten Technologien
PiCCO und ProAQT, haben Sie in
kritischen Situationen einfachen
Zugriff auf den vollstandigen
hamodynamischen Status lhres
Patienten, sodass Sie fundierte
Behandlungsentscheidungen
treffen kdnnen.

Der Pulsiocare-Monitor ist

als mobiles Gerat konzipiert,

mit dem der Patient in der
Krankenhausumgebung transportiert
werden kann. Uberwacht und

damit sicher unterwegs vom

OP zum Aufwachraum oder bei
innerklinischen Intensivtransporten.
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Ein-/Aus-Schalter
Informationsleiste
Menduleiste
Echtzeit-Druckkurve
Anzeigebereich
Anpassbares Parameterfeld

Taste Alarm

360° LED Alarmleuchte

DESIGN
AWARD
2022

Menschenzentriertes Design
gewinnt prestigetrachtigen iF Award

GUIDE, das in den Pulsiocare
integrierte Designsystem,
ermoglicht medizinische
Plattformen mit unterschiedlichen
Funktionen und Schnittstellen,
die identisch aussehen, identisch
bedient werden und sich identisch
verhalten. Es erhielt 2022 den
renommierten iF Design Award fir
Ul- und Panel-Design und wurde
unter fast 11.000 Bewerbungen
aus 5/ Landern ausgewahlt.
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Intuitive
Datenvisualisierung
mit Pulsiocare

Um einen optimalen Zugriff auf die erforderlichen
nformationen zu erhalten, ermdglicht es lhnen der
Pulsiocare, die verschiedenen Bildschirmansichten
anzupassen und einfach zu wechseln.

OrganView
SpiderView
Profilansicht

Trendansicht

Parameter-Ubersicht
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OrganView

Der OrganView visualisiert Parameter innerhalb
einer schematischen Organansicht von Lunge, Herz
und GefalBsystem. Damit sind Parameter ,auf den
ersten Blick” einschatzbar. Der OrganView ist nur
bei Verwendung der PICCO-Technologie verfiigbar.
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Elektrische Daten Weitere Informationen

Grol3e 253 mm Stromverbrauch Max. 140 W Verantwortlicher Hersteller LM Magquet Critical Care

Breite 350 mm Spannung 100 - 240 VAC REF 6891100

Tiefe 206 mm Frequenz 50/60 Hz Betriebssystem Yocto Linux

Gewicht 4,7 kg |P-Code (IEC 60529) P32 Batterie Lithium-lonen Akku
Visueller Alarm 360° LED Alarmleuchte

Externe Gerateschnittstellen 2 x USB-A, USB-C, Ethernet*, 2 x AUX, Mini-Display-Port*

Bildschirm-Spezifikation Montageoptionen Anzeigeoptionen OrganVieW,"Trend.ansicht, SpiderView, Profilansicht,
Parameter-Ubersicht

Bildschirmtyp TFT-LCD VESA-Schnittstelle
Touchscreen ,
Integrierte Montageplatte
Bildschirmgrol3e 13,3 Zoll Full HD
Auflosung 1920 x 1080
Anzeigebereich 294 x 165 mm

(i Datenblatt Pulsiocare herunterladen )

* |In Version 1.0 ohne Funktion


https://www.getinge.com/dam/hospital/documents/german/pulsiocare_technisches-datenblatt_2026_ger-99343-de.pdf
https://www.getinge.com/dam/hospital/documents/german/pulsiocare_technisches-datenblatt_2026_ger-99343-de.pdf
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Ubersicht der Pulsiocare-
Parameter

Parameter
Blutfluss Herzindex
Schlagvolumenindex
Chronotropie Herzrate/Pulsrate
Vorlast Globaler enddiastolischer Volumenindex

Intrathorakaler Blutvolumenindex
Volumenreagibilitat Schlagvolumen-Variation

Pulsdruck-Variation

Dynamische arterielle Elastanz
Nachlast Systemisch vaskularer Widerstandsindex
Mittlerer arterieller Druck
Kontraktilitat Globale Auswurffraktion

Parameter der linksventrikularen
Kontraktilitat

Kardialer Funktionsindex
Cardiac Power Index
Lungenodem Extravaskularer Lungenwasserindex

Pulmonalvaskularer Permeabilitatsindex

Bezeichnung

H]

SVI
HR/PR
GEDI
ITBI
SWV
PPV
EAdyn
SVRI
MAD
GEF
dPmx

CFl
CPI
ELWI
PVPI

Technologie

ProAQT

Parameter
Blutfluss Herzindex
Schlagvolumenindex
Vorlast/ Schlagvolumen-Variation

Volumenreagibilitat
Pulsdruck-Variation
Dynamische arterielle Elastanz
Nachlast Systemisch vaskularer Widerstandsindex
Mittlerer arterieller Druck

Parameter der linksventrikularen
Kontraktilitat

Kontraktilitat

Cardiac Power Index

Bezeichnung

HI
SV
SVV

PPV
EAdyn
SVRI
MAD
dPmx

CP|



Praktische Unterstutzung
fur den klinischen Alltag

Schritt-fur-Schritt-Anleitung zur Fehlerbehebung fur
den taglichen Einsatz im OP und auf der Intensivstation

Erhalten Sie praktische Unterstitzung flr das erweiterte Patientenmonitoring im OP und
auf der Intensivstation. Dieser Leitfaden zur Fehlerbehebung bietet Arztinnen und Arzten
sowie Fachkraften eine klare, schrittweise Anleitung fur den taglichen Einsatz. Er unterstitzt
mit praxisnahen Losungen, wenn schnelle Hilfe bei der Handhabung oder Antworten auf
technische und klinische Fragestellungen benotigt werden.

< —> Hier gelangen Sie direkt zur Anleitung zur Fehlerbehebung

Diese Informationen richten sich ausschlieBlich an medizinisches Fachpersonal oder anderes Fachpublikum, dienen nur zu Informationszwecken, sind nicht erschopfend
und sollten daher nicht als Ersatz fiir die Gebrauchsanweisung, das Servicehandbuch oder arztlichen Rat herangezogen werden. Getinge Gibernimmt keine Verantwortung
oder Haftung fiir Handlungen oder Unterlassungen einer Partei auf der Grundlage dieses Materials, und das Vertrauen in dieses Material erfolgt ausschlielich auf Risiko des
Benutzers. Die genannten Therapien, Lésungen oder Produkte sind in Ihrem Land maéglicherweise nicht verfligbar oder zugelassen. Diese Informationen diirfen — ganz oder
teilweise — nur mit schriftlicher Genehmigung seitens Getinge kopiert, verfielfaltigt oder verwendet werden. Die in dieser Broschiire gedul3erten Ansichten, Meinungen und
Einschatzungen sind ausnahmslos die der interviewten Personen und entsprechen nicht notwendigerweise den Ansichten von Getinge.

Ilhren lokalen Getinge-Vertriebspartner finden Sie unter der folgenden Adresse:

Getinge Deutschland GmbH « Kehler Str. 3176437 Rastatt - Deutschland - +49 7222 932-0 - infovertrieb@getinge.com

Getinge Osterreich GmbH « Lembdckgasse 49, Haus 2, Stiege D, EG - 1230 Wien - Osterreich « +43 18651487-0 « info-at@getinge.com
Getinge Schweiz AG - Quellenstrasse 41b - 4310 Rheinfelden « Schweiz « +41 61836 47 70 « info@getinge.ch

Besuchen Sie unser Experience Center:
Getinge Experience Center Frankfurt « De-Saint-Exupéry-Stral3e 10 - 60549 Frankfurt am Main - Deutschland - gec.frankfurt@getinge.com

© 2026 Getinge - Getinge und GETINGE ¢ sind eingetragene Warenzeichen der Getinge AB, ihrer Tochtergesellschaften

oder verbundenen Unternehmen. - Pulsiocare ist ein eingetragenes Warenzeichen - Alle Rechte vorbehalten
INT: MX-9494 | DE: DMS-0021214 v1-06/2026

www.getinge.de

®  International (English) v
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Troubleshooting Guide

e

Pulsiocare PulsioFlex
TSG-Pulsiocare PiCCO > TSG-PulsioFlex PiCCO >
TSG-Pulsiocare ProAQT > TSG-PulsioFlex ProAQT >

Evidence linked to the information provided here
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Pulsiocare

TSG-Pulsiocare PICCO >
TSG-Pulsincare ProAQT >
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