
ゲゲティンゲグループ・ジャパン株式会社 ライフサイエンス事業部

〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-8 スフィアタワー天王洲  TEL：      

ゲティンゲは7月9日~11日に東京ビッグサイトで開催される「第27回インターフェックスジャパン」
に出展いたします。バイオ医薬品生産、バイオメディカル研究、ラボ向けの多彩なアプリケーション
に対応するソリューションをご紹介いたします。ぜひこの機会に弊社ブースへお立ち寄りいただき、
製品の機能性と導入効果をご覧いただけますよう心よりご案内申し上げます。

出展のお知らせ
会 場 東京ビッグサイト

日 時 2025年7月9日(水)～11日(金) 1 0 : 00~17 : 00

バイオリアクター 
無菌搬送システム

ブース番号         南4ホールル  No.. S5-24
（出展ブース 株式会社社 三ツワフロンテック）

洗浄乾燥装置
ブース番号  南1ホールル  No.. S14-6
（出展ブース ウインクレル株式会社）

第27回

インターフェックスジャパン2025

https://www.getinge.com/jp/

ゲティンゲは、バイオ医薬品製造における高性能・ゲティンゲは、バイオ医薬品製造における高性能・

高生産高生産性性・・合理的なプロセスの実現を支援する幅広い合理的なプロセスの実現を支援する幅広い

ソソリューシリューショョンをご用意しております。本展示会ではンをご用意しております。本展示会では

GGMMPP 対対応応ウォッシャー、無菌搬送システム、ウォッシャー、無菌搬送システム、

バイオリアクターシステムなど、施設ごとのニーズバイオリアクターシステムなど、施設ごとのニーズ

に柔軟に対応可能な製品に柔軟に対応可能な製品群をご紹介いたします。群をご紹介いたします。



ブース展示

アプリコン マイコントロールは、省スペースなが
ら高性能な小型バイオリアクター用コントロー
ラーです。設置面積わずか19×35 cmで、最大8台
の並列制御が可能です。Webブラウザ経由の直感
的な操作で、微生物培養から
細胞培養への設定変更も迅速
で、50 mLから3 Lまでの
シングルユースおよびマルチ
ユースバイオリアクターに対
応しています。

リビットフレックスは、柔軟性と拡張性に優れ
た次世代バイオプロセスコントローラーです。
1台でシングルユース・マルチユースの両方の
バイオリアクターに対応し、細胞培養から微生物
培養まで幅広い用途に適応。
研究開発のスピードと自由
度を最大化する、Livit Flexが
貴社のバイオプロセスを次の
レベルへ導きます。

アプリコン バイオは、研究開発段階からスケー

ルアップまで幅広く対応可能な、高品質なガラス
製バイオリアクターです。細胞培養および微生物
培養のいずれにも適しており、ホウケイ酸ガラス
製の容器は、50 mLから3 Lまで
の作業容量に対応しています。
構造部にはステンレス鋼製
SUS316Lを採用しており、
高圧滅菌にも対応可能です。
また最大0.5 barg の陽圧に耐
えられる設計となっています。

アプリコン アプリフレックスSTは、完全カスタ

マイズが可能なシングルユースタイプの攪拌タン
ク型バイオリアクターです。3Dプリンティング
技術により、ヘッドプレート構成、インペラ形
状、スパージャー設計などを
プロセス要件に合わせて最適
化できます。500 mL, 3 L, 15 L
のスケール展開により、研究
開発からスケールアップまで
柔軟に対応可能です。

アプリコン バイオセップは、共振超音波技術を
活用した非接触型細胞保持装置で、高周波の音響
共振により細胞を損傷せずに分離し、細胞デブリ
を自動除去します。詰まりやファウリングが起こ
りにくく、長期間安定して稼働可能です。
灌流速度は0.1～1,000 L/日まで
対応し、研究開発から商用生産
までスケールアップが可能です。
また、バイオリアクターの
ヘッドプレートに直接取り付
けられ既存システムへの統合も
容易です。

ポート
バリアシステムにおける人の介入を減らし、人間
工学と生産速度を向上させながら汚染のリスクを
低減するために開発された、外部より手動による
開閉操作が可能なAlphaポートです。

DPTE®-FLEX 搬送システムは、
グローブレス操作によりプロ
セスを改善し、汚染のリスク
を最小限に抑えながら製品の
無菌性と安全性を維持します。

コンテナ
再使用可能なDPTE®Betaステンレス鋼製およびポ
リエチレン製(PE)コンテナは、無菌および毒性の
強い製品を安全にハンドリングできる双方向搬送
システムです。搬送対象物を無菌ゾーンへ搬入前
に滅菌するために使用ができ、
また、無菌環境より搬出する
ために使用することができます。
ステンレス鋼製コンテナ
およびラックは、標準から
カスタマイズまで様々なサイズ
をご用意しています。

無菌製品や廃棄物の搬送を安全、迅速かつ汚染な
く行えるよう設計されたシングルユースタイプの
搬送バッグです。あらかじめバリデートされた状
態で納品されるため、すぐに使用可能。これに
よりバリデーション作業や
コストを大幅に抑えることが
できます。用途や生産条件に
応じて、多様な仕様をご用意
しています。

トランスファー
リークテスター（ ）
DPTE® alpha ラピッドトランスファーポートおよ
びDPTE® Betaコンテナに使用できるワイヤレスの
トランスファーリークテスターは、安定した測定
結果が得られる、信頼性の高い
追跡可能なリーク検出システム
です。FDA 21 CFR part 11、
EU Annex 11、GAMP 5 に準拠
して設計されており、国際的な
規制基準に対応しています。

洗浄乾燥装置
GEW cGMP 洗浄乾燥装置は、バイオ医薬品業界
で使用されるガラス容器、器具やその他の製造
設備の洗浄に対して、ますます厳格になるcGMP 
要件を満たすように設計されています。

標準ラックとカスタムラック
による柔軟な構成で、バイオ
医薬品製造に用いられる部品
や器具を効率的かつ確実に
洗浄乾燥します。

インターフェックスジャパンへの
ご入場には事前登録が必要です

小型バイオリアクター用
コントローラー NEW！

NEW！

シングルユース
バイオリアクター

細胞分離装置

参考展示

https://www.interphex.jp/tokyo/ja-jp/about/ipj.html
https://www.getinge.com/jp/products/applikon-my-control/
https://www.getinge.com/jp/products/livit-flex/
https://www.getinge.com/jp/products/applikon-bio/
https://www.getinge.com/jp/products/applikon-appliflex-st/
https://www.getinge.com/jp/products/applikon-biosep/
https://www.getinge.com/jp/products/dpte-flex-alpha-port/
https://www.getinge.com/jp/products/dpte-betabag/
https://www.getinge.com/jp/products/dpte-beta-containers/
https://www.getinge.com/jp/products/dpte-transfer-leak-testers-tlt/
https://www.getinge.com/jp/products/gew-cgmp-washer-dryer/



